Ассортимент террасных покрытий TERRADECK
	
	Артикул
	Материал
	Описание
	Нагрузки на кв.м.
	Страна
	Цена руб/кв.м./пог.м.
	

	

	Standart Professional
	ДПК
	Продукт премиум-класса. Двустороннее использование, мелкое или крупное рифление. Размеры:140мм*27мм, длина 2, 3, 4, 6 м.
	1000
	Германия
	3500/500
	

	

	Standart Mare
	ДПК
	Модель разработана специально для использования в качестве покрытия пирсов и причалов. Размеры: 160мм*33мм, длина 3, 4, 5, 6 м.
	500
	Россия
	1700/283
	

	

	Economy
	ДПК
	Оптимальный выбор. Двустороннее использование,мелкое рифление или тиснение под текстуру древесины. Размеры:140мм*27мм, длина 3, 4, 5, 6 м.


	800
	Россия
	2250/321
	

	

	WERZALIT
	ДПК
	Террасные профили оснащены запатентованной системой крепления с двойной фиксацией Click. Она гарантирует беспроблемную укладку путем обычного защелкивания в замок, со швом или без него. Размеры:140мм*32мм, длина 3, 4, 5, 6 м.
	600
	Германия
	5400/770
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Premium Professional
	ДПК
	Двустороннее использование, мелкое или крупное рифление. Размеры:140мм*25мм, длина 3600 мм
	1000
	Голландия
	      4250/595
	

	

	Premium Double
	ДПК
	Двустороннее использование, мелкое или крупное рифление. Размеры: 143мм*30мм, длина 3600 мм.
	1000
	Голландия
	4250/595
	

	

	Premium Mare
	ДПК
	Продукт сигмента премиум для использования в качестве покрытия пирсов и причалов. Двустороннее использование, крупное рифление, без пустот. Размеры:140мм*25мм, длина 3600 мм.
	2500
	Голландия
	      4700/660
	В раздел>>>

	

	Premium Standart
	ДПК
	Одностороннее использование, мелкое рифление. Размеры: 143мм*30мм, длина 3600 мм.
	700
	Голландия
	4250/595
	В раздел>>>

	 
	
	
	
	
	
	
	


 Основные преимущества террасной доски TERRADECK
Основное преимущество при выборе террасной доски (декинга) и сайдинга Terradeck при относительно не высокой цене (не более чем 10% выше декинга из лиственницы и многократно дешевле тропических пород дерева):

· срок эксплуатации террасного покрытия без изменения характеристик до 15-25 лет (зависит от нагрузок при использовании);

· террасное покрытие Terradeck сохраниет тепло, запах, тактильные ощущения и приятный внешний вид дерева;

· долговечность и влагоустойчивость полимера к дождевой и морской воде;

· террасное покрытие Terradeck чистится обычной щеткой и не требуют особого ухода;

· не требуется дальнейшая обработка лаками, красками и маслами;

· не изменяется внешний вид и геометрия материала;

· террасная доска (декинг) из ДПК обрабатывается теми же инструментами, что и древесина: легко пилится, строгается, сверлится,  шлифуется, очень хорошо удерживает гвозди, скобы, шурупы;

· террасное покрытие при необходимости многократно легко монтируется и демонтируется.

	



Декинг - террасная доска TERRADECK (Террадек)
Какой бы хорошей терраса из лиственницы ни была, без специальной дорогостоящей защиты долго на открытом пространстве она не простоит. Но сильные антисептики и фунгициды токсичны, а обычный пластик слишком дорог. Поэтому декинги, изготавливаемые экструзией из древесно-полимерных композитов, и стали на американском, европейском и российском рынках своеобразным локомотивом развития этой технологии.

Обработанная поверхностная структура с крупным или мелким рифлением террасной доски Terradeck даже при влажности исключает возможность скольжения. Террасный настил TERRADECK не восприимчив к плесени и не разрушается при достаточном доступе воздуха.

Добавление пластмассы позволяет равномерно прокрашивать доски. Это качество сохраняется в течение длительного времени без необходимости окрашивания или лакирования. Для ухода за настилом TERRADECK достаточно воды и щетки.

Приобретая и монтируя террасное покрытие TERRADECK Вы избавляете себя от хлопот, доставляемых обычным деревянным покрытием и обеспечиваете себе и своим близким приятные ощущения на долгие годы.

Основные свойства террасного покрытия TERRADECK
- абсолютная влагоустойчивость
- устойчивость к изменениям погоды: 
- морозостойкость до – 50С
- жаростойкость до +70C,
- кратковременно до +120C
- максимальная нагрузка на поверхность до 2000 кг/м2 (на точку см2 – 150 кг)
- высокая прочность к механическим повреждениям
- устойчивость к скольжению (мокрая поверхность)
- устойчивость к воздействию ультрафиолета
- стойкость к любым моющим средствам, в том числе - к хлоросодержащим и нитрорастворителям 
- легко очищаются обычной щеткой и водой
- устойчивость к воздействию грибка и проникновению насекомых
- просты в обработке и монтаже 
- приятны на ощупь
- изготавливаются из отборной натуральной древесины 
- экологически чистый продукт
- сертифицированы, в том числе и в России.

Этот материал на сегодняшний день приобретает все большую популярность именно благодаря своим отличительным свойствам, позволяющим надолго сохранять первоначальный вид и качество предметов, из него выполненных.

























Террасная доска/декинг бывает из следующих материалов:
· из нового современного инновационного древесно-полимерного композита, совмещающего в себе лучшие свойства дерева и стойкость к агрессивным средам полимеров (от 1490 руб./кв.м. до 4500 руб./кв.м.);
· сибирская лиственница (от 1000 руб./кв.м. до 1800 руб./кв.м.);
· дорогих сортов тропических деревьев (от 3000 руб./кв.м. до 12000 руб./кв.м.);
Основное преимущество террасной доски (декинга) и сайдинга Terradeck из ДПК (древесно-полимерный композит) перед массивом из натурального  дерева (например лиственницей) при относительно низкой цене (равной по цене сибирской лиственнице и многократно дешевле тропических пород дерева):
· срок эксплуатации террасного покрытия без изменения характеристик до 15-25 лет (зависит от нагрузок при использовании);
· тепло, запах, тактильные ощущения и приятный внешний вид дерева;
· долговечность и влагоустойчивость полимера к дождевой и морской воде;
· террасное покрытие Terradeck чистится обычной щеткой и не требует особого ухода;
· и дальнейшей обработки лаками и красками;
· при неблагоприятных погодных условиях не изменяется внешний вид и геометрия материала;
· при необходимости многократно легко монтируется и демонтируется;
· древесно-полимерные композиты устойчивы к атакам микроорганизмов и насекомых;
· декинги и сайдинги из ДПК обрабатываются теми же инструментами, что и древесина: легко пилятся, строгаются, сверлятся,  шлифуются, очень хорошо удерживает гвозди, скобы, шурупы.

Таким образом, в отличие от древесных материалов, эксплуатационные расходы на террасную доску (декинг) и сайдинг Terradeck близки к нулю.
Эти и многие другие преимущества террасного настила и сайдинга Terradeck из ДПК делают выбор в пользу этого материала для ландшафтного дизайна, при строительстве ресторанных террас и эксплуатируемых крыш, помостов, пирсов и причалов для катеров и лодок, помостов вокруг прудов более выгодным и престижны
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	Сравнение стоимости обустройства террасного покрытия
из сибирской лиственницы и "Terradeck Standart Mare"
Из приведенного ниже расчета  видно, что стоимость террасного покрытия Terradeck уже в первый год выгоднее террасного покрытия из лиственницы. На 5-й год эксплуатации, в большинстве случаев, возникает необходимость полной замены покрытия из лиственницы и требуется обустройство новой террасы. При выборе террасной доски Terradeck Вы избавляете себя на долгие годы от "состояния стройки".


	Расходы ври устройстве террасного покрытия
	Террасная доска:
лиственница сорт А
28\140 мм
	Террасная доска;
Terradeck
Standart Mare,
33/160 мм

	Цена кв.м.
	1 400,00р.
	1 550,00р.

	Скрытый крепеж (монтажный кляймер), 1 кв.м.
	182,54р.
	192,00р.

	Антисептик, защита от грибка (пр-во России), 1 кв.м.
	27,00р.
	0,00р.

	Обработка антисептиком, 1 кв.м.
	89,00р.
	0,00р.

	Пропитка «Deck&House Oil Stain»
	98,00р.
	0,00р.

	Нанесение пропитки на поверхность лиственницы (2 слоя), 1 кв.м.
	145,00р.
	0,00р.

	Монтаж террасного покрытия, 1 кв.м.
	1 300,00р.
	1 300,00р.

	Стоимость материалов и работ при укладке:
	3 241,54р.
	3 042,00р.

	
	
	

	Расходы на 3-й год
	
	

	Антисептик, защита от грибка (пр-во России), 1 кв.м.
	27,00р.
	0,00р.

	Обработка антисептиком, 1 кв.м.
	89,00р.
	0,00р.

	Пропитка «Deck&House Oil Stain»
	98,00р.
	0,00р.

	Нанесение пропитки на поверхность лиственницы (1слой), 1 кв.м.
	70,00р.
	0,00р.

	Стоимость работ
	284,00р.
	0,00р.

	
	
	

	Расходы в 5-й год (замена покрытия вследствии порчи от погодных условий и других естественных факторов)
	
	

	Цена кв.м.
	1 400,00р.
	0,00р.

	Скрытый крепеж (монтажный кляймер), 1 кв.м.
	182,54р.
	0,00р.

	Антисептик, защита от грибка (пр-во России), 1 кв.м.
	27,00р.
	0,00р.

	Обработка антисептиком, 1 кв.м.
	89,00р.
	0,00р.

	Пропитка «Deck&House Oil Stain», 1 кв.м.
	98,00р.
	0,00р.

	Нанесение пропитки на поверхность лиственницы (2 слоя), 1 кв.м.
	145,00р.
	0,00р.

	Монтаж террасного покрытия, 1 кв.м.
	1 300,00р.
	0,00р.

	Шлифование поверхности, 1 кв.м.
	0,00р.
	250,00р.

	Стоимость материалов и работ при укладке и обслуживании в 5-й год:
	3 241,54р.
	250,00р.

	
	
	

	Всего за 5 лет
	6 767,07р.
	3 292,00р.


Цветовая палитра террасной доски „Terradeck Standart Mare“
(цвета на сайте могут отличаться от реальных цветов в силу искажения цветопередачи мониторов)
	Антрацит


	Шоко


	Малахит


	Натур



	Олива


	Каштан


	Охра


	Желтый




Цветовая политра террасной доски „Terradeck Standart Professional“

21 – декинг песочный (третий от начала)
22 – декинг красный (второй от начала)
24 – декинг коричневый (стандарт здесь – внизу)
9 – декинг черный (первый от начала)
24+9 – декинг темно-коричневый (смесь черного и коричневого, последний)
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Цветовая политра террасной доски „Terradeck Economy“
[image: image32.jpg]



Указания по монтажу террасной доски (декинга) «Terradeck».
· Свободное крепление террасных досок. Учитывая высокое содержание в декинге древесной составляющей возможно небольшое изменение длинны доски (до 0,35%) из-за различных  климатических условий эксплуатации.  
· В связи с этим при монтаже террасного покрытия необходимо использовать только прилагаемые в комплекте поставки монтажные клемы. Воздухообмен. Для обеспечения воздухообмена с внешней и внутренней сторны террасного покрытия необходимо при монтаже учитывать минимальное расстояние от грунта 4 см.
· Сырость и защита от влагонасыщения. В целях предотвращения скапливания и застаивания воды на поверхности и в профилях террасной доски и лаги необходимо при монтаже создавать уклон поверхности минимум на 1% (уклон 1 см на 1 пог.м.) по всей длинне покрываемой площади. Позиционированние. При монтаже покрытия под прямым углом к монтажной лаге минимально-допустимое  расстояние между лагами 30-35 см для Standart Mare и 35-40 см для остальных видов декинга. 
· При монтаже под углом (по диагонали) по отношению к лагам минимально-допустимое расстояние между лагами составляет 30 см. Расстояние между досками не должно привышать 5-7 мм, что заранее предусмотренно моделью монтажной клеммы. Настил из террасной доски Terradeck не является гидроизоляционным даже в случае, если все стыки закрыты.
Правила эксплуатации террасной доски (декинга) TERRADECK.
· Террасная доска (декинг) TERRADECK в соответствии с испытаниями производителя выдерживает единовременную нагрузку из расчета до 2000 кг/м2.
· Загрязнения, вызванные попаданием на поверхность пищевых продуктов, таких как напитки, соусы, масла и прочее необходимо незамедлительно удалять при помощи напора воды и обычной щетки.
· Использование активных чистящих средств, а также щеток и чистящих губок с элементами абразива и металла не рекомендуется.
· Поряжение грибками и насекомыми исключено свойствами материала.
· При попадании на поверхность террасного покрытия Terradeck сигарет возгарания не произойдет, на поверхности доски останется пятно, которое можно удалить при помощи наждачной бумаги.
· Террасная доска (декинг) TERRADECK не нуждается в обработке специальными средствами, а также в покрытии маслами и лаками.
· На уже имеющихся несущих конструкциях или прилагающихся в комплекте лагах террасное покрытие TERRADECK, используя стандартные инструменты, легко и быстро монтируется и может сразу же использоваться.

Приобретая и монтируя террасное покрытие TERRADECK Вы избавляете себя от хлопот, доставляемых обычным деревянным покрытием, и обеспечиваете себе и своим близким приятные ощущения на долгие годы!
Из каких материалов производится террасная доска?
Terradeck - террасная доска состоит из 70% древесных опилок, оставшуюся часть составляют
полиолефины, связующие добавки, UV-стабилизаторы, цветные пигменты.
Как производится террасная доска?
Террасная доска производится методом экструзии: материал перемешивается, затем
при высокой температуре под давлением ему придается необходимая форма.
Насколько прочная террасная доска?
Террасная доска долговечна и не разрушается, при отсутствии прямого контакта с
землей в течении более 10 лет.
Происходит ли выделение смол, как например у тропической древесины?
Нет. Выделений смол в какой-либо форме не происходит.
Насколько скользкая мокрая террасная доска?
Террасная доска даже при дожде исключает возможность скольжения благодаря своей
структурированной поверхности.
Как террасная доска реагирует на пятна от колы, вина, фруктовых соков, масла,
цитрусовых и кетчупа?
Результаты тестов показали, что пятна от кока-колы, вина, фруктовых соков,
цитрусовых и кетчупа исчезли после двух дождливых дней. Только пятна от масла
остались слегка заметны. Для достижения лучшего результата рекомендуется
незамедлительно очищать загрязнения водой.
Каким образом очищать террасную доску?
Очистка поверхности террасной доски проводится с помощью воды и щетки. При
сильных загрязнениях рекомендуется применение большого напора воды.
Использовать агрессивные чистящие средства не рекомендуется. Если это невозможно,
то необходимо предварительно провести тест на небольшой поверхности доски.
Что нужно делать при появлении мха?
При появлении мха на досках на ранних стадиях можно очистить поверхность водой
при помощи щетки. На более поздних стадиях мох можно удалить водой под
давлением. При этом не рекомендуется использовать фрезы и форсунки, чтобы
избежать повреждения поверхности.
Что нужно делать при поражении грибком?
Поражение грибком, как и поражение насекомыми, исключено.
Пожароустройчива ли террасная доска?
Нет. Террасная доска горит, как и все остальные изделия из дерева.
Поэтому после использования ее можно просто сжечь.
Что произойдет при попадании горящей сигареты на террасную доску?
Возгорания не произойдет, но на поверхности доски останется пятно, которое можно
удалить при помощи наждачной бумаги. Через некоторое время обработанное место
станет менее заметным.
Можно ли покрасить или покрыть лаком террасную доску?
Покрытие лаком и краской возможно, но при этом изменяются свойства террасной
доски. Фирма-производитель не несет ответственности за возможный вред,
причиненный доскам обработанными лаком или краской.
Требует ли террасная доска специального ухода?
Террасная доска не нуждается в специальном уходе, лакировании и покраске, как
например другие изделия из дерева. Террасную доску необходимо периодически мыть
обыкновенной водой при помощи щетки.
Можно ли применять чистящие средства? Если да, то какие?
Очистка поверхности террасной доски проводится с помощью воды и щетки, если
этого недостаточно, возможно применение нейтральных (мягких) чистящих средств.
Перед очисткой необходимо протестировать их на небольшой поверхности доски.
Изменяет ли свой цвет террасная доска с течением времени?
Террасная доска, как и любая другая древесина, со временем становится серой. По
мнению многих покупателей, именно это природное свойство придает террасной доске
особый шарм.
Возможно ли избежать изменения цвета доски?
Изменение цвета – это естественный процесс, происходящий с каждым видом
древесины. Он возникает из-за влияния погодных условий и превращения древесных
волокон в целлюлозу.
Выдерживает ли террасная доска нагрузки?
Террасная доска не относится к конструкционным строительным материалам.
Результаты тестов показали, что возможна кратковременная горизонтальная нагрузка не более
1000кг/м2.

Возможно ли использование террасной доски для конструкций?
Нет. Террасная доска не является конструкционным материалом и не может быть
использована как несущая конструкция.

Каков заключительный этап укладки террасы? Имеются ли краевые профили?
Достаточно использования обыкновенного углового плинтуса. При этом необходимо
обратить внимание на достаточный доступ воздуха.
Как конструируется лестница?
Лестницы из террасных досок возможно конструировать только при наличии бетонной
основы, так как террасная доска не является конструкционным материалом и должна
укладываться только на уже имеющееся твердое основание. В остальном принцип
действий при конструировании лестницы соответствует стандартному принципу
действий при укладке террасы. Террасную доску нельзя просверливать насквозь,
чтобы дать ей возможность при необходимости расширяться по длине и ширине.
Имеется ли какая-либо гарантия на террасную доску?
Гарантийный срок на террасную доску составляет до 5 лет. Гарантийные условия
приводятся отдельно. Гарантия действует только при соблюдении правильного
монтажа и соблюдений условий эксплуатации террасной доски.
г.Москва, м. Авиамоторная, Андроновское 
Террасная доска/декинг Terradeck используется как альтернатива лиственнице при обустройстве напольного покрытия на следующих объектах:
* зон отдыха вокруг бассейнов;
* террас и патио;
* беседок;
* как палубное покрытие при строительстве пирсов и причалов.

Основное преимущество террасной доски (декинга) и сайдинга Terradeck из ДПК (древесно-полимерный композит) перед массивом из натурального  дерева (например лиственницей) при относительно низкой цене (равной по цене сибирской лиственнице и многократно дешевле тропических пород дерева):

* срок эксплуатации террасного покрытия без изменения характеристик до 15-25 лет (зависит от нагрузок при использовании);
* тепло, запах, тактильные ощущения и приятный внешний вид дерева;
* долговечность и влагоустойчивость полимера к дождевой и морской воде;
* террасное покрытие Terradeck чистится обычной щеткой и не требует особого ухода;
* и дальнейшей обработки лаками и красками;
* при неблагоприятных погодных условиях не изменяется внешний вид и геометрия материала;
* при необходимости многократно легко монтируется и демонтируется;
* древесно-полимерные композиты устойчивы к атакам микроорганизмов и насекомых;
* декинги и сайдинги из ДПК обрабатываются теми же инструментами, что и древесина: легко пилятся, строгаются, сверлятся,  шлифуются, очень хорошо удерживает гвозди, скобы, шурупы.

Таким образом, в отличие от древесных материалов, эксплуатационные расходы на террасную доску (декинг) и сайдинг Terradeck близки к нулю.
Эти и многие другие преимущества террасного настила и сайдинга Terradeck из ДПК делают выбор в пользу этого материала для ландшафтного дизайна, при строительстве ресторанных террас и эксплуатируемых крыш, помостов, пирсов и причалов для катеров и лодок, помостов вокруг прудов более выгодным и престижны.
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